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Especificaciones Técnicas

Tipo sélo refrigeracion  Presién High(DP) 3.7 MPa
Tipo de control Remoto Low (SP) 1.2 MPa
. A High 49 dB(A)
Capacidad de enfriamiento 24.000Btu Nvel e i frieren Mod 24 dB(A)
i durante la refrigeracion
EER para enfriamiento 3.25 o 40 dB (A)
Nivel de ruido exterior 53dB(A)
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Datos Eléctricos Sistema de Refrigeracion
Fuente de alimentacién 208-230V~ [60Hz[1PH Refrigerante/Carga R32/450g
Rango de voltaje 165~265
Entrada de potencia max. 2500W ” ” 50
Corriente nominal Enfrimiamiento 10.3 A SISte gle de ventlIGCIon
Entrada nominal Enfrimiamiento 2164W Circulacion de aire interior 1n0om? /h
Corriente maxima 13.0A
(]
Conexiones
)} 5 Gas 1/2” pulgadas Dimensiones netas Interior 1010x315x220mm
Tuberia de conexién Liquid 1/4” pulgadas (W x D x H) Exterior 853x349x602mm
Méx. tuberia horizontal 25m Interior 15kg
) . . Peso neto .
Max. tuberia vertical 10m Exterior 32kg
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Aleta Dorada Enfriamiento Refrigerante Saper
rapido ecologicoR32  Silencioso




