1. Especificacién de producto - Datos técnicos

N.° de articulo
Tipo
Denominacion
Datos de medicion

Conexion eléctrica
Datos ErP

Tipo de proteccion
Clase de aislamiento térmico

Tipo de montaje de la caja de
bornas

Min. operating temperature
Diagrama de conexiones
Placa de caracteristicas
Posicion de montaje
Proteccion del motor
Impregnacion
condensacién

Calidad de los rodamientos
Material del rotor

Pintura del rotor

Color del rotor

Pintura de estator

Color de estator

Material de las palas

Color de palas

Tipo de rejilla

Otro

Pintura de la suspensién del
motor

Color de la suspension
Weight

ZIEHL-ABEGG 5.

167174
FNO035-4EK.OF.V7P3
Axial fan with sickle blades

1~230V £10% 50Hz P1 150W

0.65A Al=35% 1390/min 3.0uF/400V 70°C
1~230V+£10% 60Hz P1 230W

1.0A Al=15% 1520/min 3.0uF/400V 60°C

Terminal box K05

Measurement category ErP: A

Air flow gv on Eta opt: 1915 m3/h

Pressure increase pss on Eta opt: 75 Pa
Input power P1 on Eta opt: 140 W
Efficiency nstata: 29.2 %

Efficiency grade: Nactual = 40.9 / Ntarget = 40*
*ErP 2015

IP54
THCL155
Mounted on Stator

-25°C

1360-104XA

1x fixed

H/Vu/Vo

thermal contact

Moisture and hot climate protection
Condensation water holes in stator/rotor open
ball bearing with long-time lubrication

Aluminium

Rotor 1 coat paint resistance class 1 (L-TI-0596)
RAL 9005 (jet black)

Stator 1 coat paint resistance class 1 (L-TI-0596)
RAL 9005 (jet black)

High Performance Composite Material

black

ring grill

All connecting elements in stainless steel.

Motor suspension powder-coated resistance class 2 (L-TI1-0585)

RAL 9005 (jet black)
5.30 kg



The Royal League

2. Curva caracteristica

FNO35-4EK.OF.V7P3 Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation
type A according to ISO5801
1~ 230V 60Hz Densidades de medida 1,16 kg/m3

Rendimiento del aire
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Tenga en cuenta: No esta permitido utilizar este ventilador en el rango de pérdida aerodinamica.*

*En caso de dudas, péngase en contacto con su responsable de ventas de ZIEHL-ABEGG.

www.ziehl-abegg.com Movement by Perfection | Bewegung durch Perfektion 2 | 5 f

ErstellsQQQXXXYYYdate

© ZIEHL-ABEGG SE
All rights reserved. Confidential and proprietary document, not to be disclosed or used except in accordance with applicable agreements. No disclosure to third parties, if not
expressively agreed by ZA SE.
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3. Plano
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Dimensiones en mm
El esquema adjunto es s6lo a efectos de dimensiones.
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4. Diagrama de conexiones

1~ Motor mit Kondensator und
Thermostatschalter (falls eingebaut).

1~ motor with capacitor and
thermostatic switch (if built in). 104XA-05

Rechtslauf
Clockwise rotation
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WH - weil}, white

oG orange, orange

BK schwarz, black

BU - blau, blue

BN - braun, brown

GNYE grin-gelb, green-yellow
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The Royal League in ventilation, control and drive technology

Tecnologia de control inteligente para cualquier

aplicacion

Funciones del sistema ZIEHL-ABEGG:
ZIEHL-ABEGG se lo ofrece todo desde una Unica fuente: la combinacién perfecta para un rendimiento
optimo

Pdngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de disefiar una solucién individual que se adapte a st
necesidades.

Nos gustaria darle la recibirle en nuestras exposiciones que tenemos en todo el mundo.. Encuentre nuestras
préximas exposiciones aqui.
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https://www.ziehl-abegg.com/unternehmen/messen-events

